Univerzalni éisténi - Cisti¢ skel pripraveny k okamzitému pouziti

Wetrok Acrylstar

Cistici prostfedek na povrchy $etrny k materialu na plochy z
akrylového skla a ploché obrazovky - pfipraveny k okamzitému

pouziti
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PRODUKTOVY LIST

Wetrok Acrylstar

Hodnota pH (Koncentrat): 6.5-7.5

Dilezité obsazené latky:
aromatické latky, konzervaéni prostfedek

Doporucéené davkovani:

Bézné cisténi
V nezifedéném stavu

METHODS =
finder O

www.wetrok.com

POUZITI

ek cisténi omyvatelnych povrchu (plasty, sklo, dlazdice, kachli¢ky atd.)

e  vhodny k pravidelnému ¢isténi ploch z akrylového skla a plochych obrazovek (potvrzeno
nezavislym zku$ebnim institutem)

. na odstranéni mastnych nedistot, otiskd prstd a prachu

. uplné se odpafi a zanecha vysledek beze $mouh

VLASTNOSTI

e nepénivy

. pH neutralni

e lehce parfémovany

e  Setrny k materialu

e nezanechava Smouhy

CO JE DOBRE VEDET

. pouziti vysoce kvalitni deionizované vody (vodivost < 20 p Siemens) zarucuje schnuti bez
Smouh

. pravidelné cisténi riznych plastovych material( bylo potvrzeno nezavislym zkusebnim
institutem (plexisklo/akrylové sklo, ploché obrazovky, plast PC, plast ABS)

RESPEKTOVAT

. nepouzivejte utérku z mikrovlakna, protoze ma abrazivni u¢inek na hladké povrchy a mize
dojit k podkrabani

DOPORUCENA APLIKACE
Vlhké utirani (ruéné, postrik)

Nastfikejte Cistici roztok na slozeny, suchy hadr. Cely povrch otfete vihkym hadrem.

SKLADOVANI

Skladujte v ptivodnim obalu pfi teploté 15-25 °C a chrarite pred slune¢nim zafenim. Pokud
prostfedek nepouzivate, musi byt nadoba vzdy zaviena.

Trvanlivost (neoteviené baleni): 24 Mésice
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