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Wetrok Brilant

Uginny prostfedek na sklo a priihledné povrchy - s G&inkem proti
mizeni

www.wetrok.com 29.04.2024 / Zména vyhrazena bez predchoziho upozornéni




PRODUKTOVY LIST

Wetrok Brilant

Hodnota pH (Koncentrat): 7-8

Dilezité obsazené latky:
tenzidy, rozpoustédlo, aromatické latky, barvivo

Doporucéené davkovani:

Bézné cisténi
Vv nezfedéném stavu

METHODS =
finder O

www.wetrok.com

POUZITI

ek cisténi omyvatelnych povrchu (plasty, sklo, chromovana ocel, pfirodni a umélé kameny atd.)
e na odstranéni olejovych a mastnych nedistot, otiskd prstd a prachu

e  vhodny k ¢isténi plochych obrazovek (potvrzeno nezavislym zkuSebnim institutem)

VLASTNOSTI

. pH neutralni

e lehce parfémovany

e rychle schne a nezanechava Smouhy
. antistaticky, podle podkladu

. ucinkem proti mlzeni

e nepénivy

CO JE DOBRE VEDET

e  Pouziti vysoce kvalitni deionizované vody (vodivost < 20 p Siemens) zaru€uje vysledek
naprosto beze Smouh

. Dosazeni ucinku proti zamlzovani: Po vycisténi Cisticim roztokem povrch znovu otfete mokrym
hadfikem/naneste oSetfujici prostfedek a nechte zaschnout. Neprele$

DOPORUGENA APLIKACE
Vihké utirani (ruéné, postik)

Nastfikejte Cistici roztok na slozeny, suchy hadr. Cely povrch otfete vihkym hadrem.

SKLADOVANI

Skladujte v pavodnim obalu p¥i teploté 15-25 °C a chrarite pfed slunecnim zarenim. Pokud
prostfedek nepouzivate, musi byt nadoba vzdy zaviena.

Trvanlivost (neoteviené baleni): 24 Mésice

Spole¢nost Wetrok AG neruéi za Skody, které vznikly v disledku nespravného pouzivani. Dodrzujte zvlastni
pokyny k ¢isténi a udrzbé vyrobce podlahoveé krytiny.
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