Sanitarni c¢isténi - Pénovy Cistici prostredek na velké plochy

Wetrok Calefom

Kysely pénovy Cistici prostfedek proti usazovani vodniho
kamene ve vihkych mistnostech a wellness zénach - pouziti u

tvrdSi a tvrdé vody
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PRODUKTOVY LIST

Wetrok Calefom

POUZITI

e kysely pénovy Cistici prostfedek zabrarujici usazovani vodniho kamene

e na bézné ¢isténi omyvatelnych povrchll a zafizeni odolnych viéi kyselindm (sanitarni
keramika, armatury, keramické desky, prostory v koupelnach, sprchach, umyvarnach, na

. toaletach atd.)

. uc¢inné odstrariovani vodniho kamene z vétsich ploch
e idealni u¢innost na svislych plochach

VLASTNOSTI

e  silné pénivy

e silné kysely

e lehce parfémovany

CO JE DOBRE VEDET

e vhodny také pro pouziti s ru¢ni metodou napéfovani

. Pénotvorné pristroje nejsou uréeny k uchovavani kapalin, po kazdém pouziti je denné
%%fﬁ

vyprazdnéte a vyplachnéte

RESPEKTOVAT
°*
; e nenivhodny na povrchy citlivé vii¢i kyselinam (vapenec, mramor, kabfinec, hlinik atd.)
3 5 . pfed pouzitim navlhéete material spar citlivy vici kyselinam vodou

e povrch sanitarni armatury nesmi byt pfi ¢isténi teply
DOPORUCENA APLIKACE

Hodnota pH (Koncentrat): 1-2 ?IStem penou

Cisténou plochu dobfe navlhCete vodou. Poté Cistici roztok napénte pénotvornym pfistrojem
Dilezité obsazené latky: (vysoko a nizkotlaka zafizeni) zdola nahoru. V pfipadé potfeby nechejte plsobit, ale
nenechavejte zaschnout. OSetifete mechanicky pfistrojem k cisténi okraj a bilym padem nebo

tenzidy, rozpoustédlo, kyselina, aromatické ) > h s .
padem s mikrovlaknem Microsol, oplachnéte vodou.

latky
Doporucéené davkovani: SKLADOVANi
Skladujte v pdvodnim obalu pfi teploté 15-25 °C a chrarite pfed slune¢nim zarenim. Pokud
prostfedek nepouzivate, musi byt nadoba vzdy zaviena.
e Trvanlivost (neotevrené baleni): 24 Mésice
Cisténi pénou
2 0,31-0,51/1101
Spole¢nost Wetrok AG neruci za $kody, které vznikly v disledku nespravného pouzivani. Dodrzujte zvlastni
g& 21101 pokyny k ¢isténi a udrzbé vyrobce podlahové krytiny.
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