Cisténi podlah - Primyslovy a intenzivni éistici prostiedek

Minatol Ergo Lino

Uginny intenzivni istici prostfedek na linoleum
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PRODUKTOVY LIST

Minatol Ergo Lino

NpA

Hodnota pH (Koncentrat): 10-10.5
Dilezité obsazené latky:
tenzidy, rozpoustédlo, zasada, komplexotvorné

¢inidlo, mydlo

Doporucéené davkovani:

Intenzivni ¢isténi
1121101

Odstranovani vosku

51-101/101
METHODS (=l AC
finder Ofe

www.wetrok.com

POUZITI

e (¢inny intenzivni Cistici prostfedek na linoleum

ek odstrafovani polymerovych a voskovych povlaku

e ke strojovému &isténi omyvatelnych podlahovych krytin odolnych vGéi rozpoustédiam (PVC,
pfirodni a umélé kameny, kabfinec, linoleum atd.)

e  bez Zloutnoucich nebo extrahovanych obsazenych latek

VLASTNOSTI

e  slabé pénivy

e lehce alkalicky

e  obsahuje rozpoustédla
e neparfémovany

RESPEKTOVAT
. neni vhodny na asfalt, natfené plochy

DOPORUCENA APLIKACE

Zakladni ¢isténi

Odstrarite volné nedistoty, otfete prach/vysajte nasucho. Na podlahovou krytinu naneste roztok
zakladniho cisticiho prostfedku, nechejte pusobit cca 15 minut, ale nenechavejte zaschnout!

Umyijte za mokra jednokotoucovym strojem a vhodnym padem/karta¢em. Vysajte rozpoustény
nanos a necistoty. Poté krytinu diikladné oplachnéte ¢istou vodou (do cca pH 7).

SKLADOVANI

Skladujte v pavodnim obalu pfi teploté 15-25 °C a chrarite pfed slunecnim zarenim. Pokud
prostfedek nepouzivate, musi byt nadoba vzdy zaviena.

Trvanlivost (neoteviené baleni): 24 Mésice

Spole¢nost Wetrok AG neruéi za Skody, které vznikly v disledku nespravného pouzivani. Dodrzujte zvlastni
pokyny k Cisténi a udrzbé vyrobce podlahoveé krytiny.
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