Cisténi podlah - Cistici prostiedek pro bézné &isténi

Wetrok Reshine Sport
Booster

Specialni Cistici prostfedek pro odstranovani adhezivnich
prostredku
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PRODUKTOVY LIST

Wetrok Reshine Sport Booster

POUZITI

e  (¢inny &isti¢ upornych nedistot

ek odstranéni nebo prfedbéznému oSetfeni odolnych znecisténi adhezivnimi prostfedky na
omyvatelnych povrsich odolnych vici rozpoustédlim (branky, lavice hracd, kliky dvefi, $atny,
podlahové krytiny...)

¢ e  bez nutnosti doby plisobeni
VLASTNOSTI
e s vysokym obsahem rozpoustédla
e  husty

. pfilne ke svislym povrchiim

CO JE DOBRE VEDET
e odstrariuje zbytky Stitku a lepidla z kov(, skla, keramiky a tvrdych plastovych povrchi

RESPEKTOVAT

g E e  pouzijte jednordzovou utérku nebo pad
1 . na nenapadném misté zkontrolujte materidlovou kompatibilitu znaceni hracich ploch a
povrchu
fi’ e  pfi delSi dobé plisobeni se mohou zménit povrchy, které nejsou odolné vici rozpoustédlim,
i" nebo starsi znaceni hracich ploch
DOPORUCENA APLIKACE

Vlhké utirani (ruéné)

Navlhéete hadfrik Cisticim roztokem. Povrch dikladné otfete vihkym hadrem. Pfipadné za mokra

hledpetaiehilenesntat & vycistéte vhodnym rué¢nim padem. Vyc¢istény povrch oplachnéte vihkym hadfikem.

Dilezité obsazené latky:
rozpoustédlo, zahugtovadio SKLADOVANI

Skladujte v plivodnim obalu pfi teploté 15-25 °C, na dobfe vétraném misté a chrarite pred

Sopoicentl slune¢nim zafenim. Pokud prostfedek nepouzivate, musi byt nadoba vzdy zaviena.

8 Intenzivni ¢isténi Trvanlivost (neoteviené baleni): 24 Mésice
nefedény
METHODS Endr
finder EE

wetrok
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