Cisténi podlah - Cistici prostiedek pro bézné &isténi

Minatol Terra-Eco

Snadno biologicky rozlozitelny Cistici prostfedek na podlahy,
napf. na linoleum - odolnost proti skluzu dle DIN 18032
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PRODUKTOVY LIST

Minatol Terra-Eco

33

Hodnota pH (Koncentrat): 9-10
Dilezité obsazené latky:
mydlo, tenzidy, aromatické latky, konzervaéni

prostfedek, barviva

Doporucéené davkovani:

Bézné cisténi

= 0,11-0,21/101|
METHODS (=l AC
finder Ofe
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POUZITI

ek bé&Zznému cisténi vSech podlahovych krytin odolnych vici vodé (PVC, pfirodni a umélé
kameny, kabfinec, asfalt, linoleum, kauc¢uk atd.)

e  snadno biologicky rozlozitelny

VLASTNOSTI

e  biologicky rozlozitelny dle OECD 302b
e  slabé pénivy

e lehce alkalicky

e  lehce parfémovany

e  spliuje pozadavky dle DIN 18032

DOPORUCENA APLIKACE

Mokré vytirani, jednostupiiové

Odstrarite volné necistoty (napf. otfete prach/vysajte nasucho). Mop namocte do Cisticiho
roztoku, dobfe vyzdimejte nebo pouzijte pfedem navlhéeny mop. Podlahovou krytinu vytfete
vlhkym mopem.

Myti a odsavani, jednostupriové

Cistici roztok nalijte do nadrze na &istou vodu. Odstrarite volné negistoty, otfete prach/vysaijte
nasucho. Podlahovou krytinu dikladné umyijte podlahovym mycim strojem s odsavanim a
vhodnym padem/karta¢em a vysaijte.

SKLADOVANI

Skladujte v pavodnim obalu pfi teploté 15-25 °C a chrarite pfed sluneénim zarenim. Pokud
prostfedek nepouzivate, musi byt nadoba vzdy zaviena.

Trvanlivost (neoteviené baleni): 24 Mésice

Spole¢nost Wetrok AG neruci za $kody, které vznikly v disledku nespravného pouzivani. Dodrzujte zvlastni
pokyny k ¢isténi a udrzbé vyrobce podlahové krytiny.
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