Universalrenggring - Glasrens, brugsklar

Wetrok Acrylstar

Materialeskansomt renggringsmiddel til akrylglasoverflader og
fladskaerme - brugsklart
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PRODUKT DATABLAD

Wetrok Acrylstar

ANVENDELSE

e il rengering af afvaskelige overflader (plastic, glas, fliser, kakler osv.)

e egnet til regelmaessig rengering af akrylglasoverflader og fladskeerme (bekreeftet af
uafhaengigt kontrolinstitut)

o il at fierne fedttilsmudsning, fingermaerker og stav

o fordamper fuldstaendigt og efterlader ingen striber

EGENSKABER

. ikke skummende

. pH-neutralt

. let parfumeret

. materialeskansomt
. stribefrit resultat

NYTTIG VIDEN
WS e brugen af deioniseret vand af hgj kvalitet (ledeevne < 20 pSiemens) garanterer en stribefri
E M tarring
7 e enregelmaessig rengering af diverse plastmaterialer blev bekrezeftet af et uafhaengigt
testinstitut (plexiglas/akrylglas, fladskeerme, PC-plast, ABS-plast)
’5 VAR OPM/ERKSOM PA

. brug ikke sammen med en mikrofiberklud, da den virker slibende pa glatte overflader, og der
kan komme ridser
ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

pH-veerdi (koncentrat): 6.5-7.5 Fugtig afterring (manuel, sprojte)

Vigtige indholdsstoffer: Sprajt renggringsoplasning pa en foldet, ter klud. Vask hele overfladen med den fugtige klud.
Duftstoffer, Konserveringsmiddel
Doseringsanbefaling: LAGRING
Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen
> Daglig rengering lukket, nar den ikke bruges.
Ufortyndet Holdbarhed (udbnet): 24 Maneder

METHODS =
finder O
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