Toiletrengoring - WC-rens

Wetrok Eco Calcitin

Det gkologisk certificerede WC-renggringsmiddel - effektivt
takket veere methansulfonsyre
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PRODUKT DATABLAD

Wetrok Eco Calcitin
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pH-veerdi (koncentrat): 0-1

Vigtige indholdsstoffer:
Tensider, Syre, Farvestof

Doseringsanbefaling:
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ANVENDELSE

e  gkologisk certificeret WC-renggringsmiddel til afvaskelige og syrebestandige materialer
. til toiletkummer/pissoirer

o il effektivt at fierne kalk- og urinstenaflejringer

. rad farve beskytter mod fejlanvendelser

EGENSKABER

e  skummende

e megetsurt

. let parfumeret

e tyktflydende - klaeber ideelt til lodrette overflader
. biologisk let nedbrydeligt

VZR OPM/ERKSOM PA
. ikke egnet til syrefelsomme overflader (marmor, emalje pa handvaske, badekar osv.)

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Afkalk toiletkumme/urinal

Spragijt toiletrengeringsmiddel fra brugsflasken under randen af toilettet eller urinalet. Fordel
renggringsmidlet med toiletbgrsten, lad det indvirke, men ikke terre ind. Fjern kraftigt snavs med
toiletbersten (vadskrub). Skyl derefter.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen
lukket, nar den ikke bruges.

Holdbarhed (uabnet): 24 Maneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstaet gennem usagkyndig brug.
Gulvbeleegningsproducentens seerlige rengerings- og plejeoplysninger skal folges.
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