Gulvrengering - Industri- og grundrengeringsmidler

Minatol Ergo 22

Skift et gear op - til udfordrende industrielle rengaringsopgaver
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PRODUKT DATABLAD

Minatol Ergo 22

ANVENDELSE

o  effektivt grundrengeringsmiddel
til at fjerne olie- og fedttilsmudsning

o il rengering af afvaskelige alkali- og opl@sningsmiddelbestandige gulvbeleegninger og
overflader (PVC, natur- og kunststen, klinker osv.)

o il at fjerne olie og sod fra motorer

EGENSKABER

e  svagt skummende

. let alkalisk

. indeholder oplasningsmidler
. parfumeret

VZR OPMARKSOM PA
. ikke egnet til daglig rengering af gulvbelaegninger med selvglanslag

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

NpA

. Skuresugning, et-trins
i!/ﬁ E[‘ Haeld rengeringsoplgsningen i ferskvandstanken. Fjern lgst snavs, after/tarsug stevbindende.
= = Skuresug gulvbelaegningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/bgrste.

Skuresugning, to-trins

Haeld rengeringsoplgsningen i ferskvandstanken. Fjern lgst snavs, after/tarsug stevbindende.
Skur gulvbelaegningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/bgrste (uden at suge).

pH-veerdi (koncentrat): 10-11 Lad renggringsoplgsningen indvirke. Overhold indvirkningstiden! Ma ikke terre ind! Brug derefter
gulvvaskemaskinen (saenk sugedyse). Skuresug gulvbelaegning.

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Oplosningsmiddel, Szebe, Duftstoffer Vadtegrring, to-trins

Fjern lgst snavs (f.eks. stavbindende aftarring/tersugning). Gennemvaed moppen med

renggringsoplgsning, vrid den let ud, vadter gulvbelsegningen. Lad renggringsoplasningen
indvirke, men ikke tgrre ind! Tag oplast snavs op med en udskyllet, kraftigt udvredet moppe.

Doseringsanbefaling:

Daglig rengering

2 0,051-0,11/101
LAGRING
3> Mellemrengering Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen
02111101 lukket, nar den ikke bruges.

Holdbarhed (uabnet): 24 Maneder

Grundrengering
8 0,51-21/101

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstaet gennem usagkyndig brug.
Gulvbeleegningsproducentens seerlige rengerings- og plejeoplysninger skal folges.

METHODS =
finder O

wetrok
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