
PRODUKT
DATABLAD

Køkkenrengøring - Grundrens

Wetrok Gastrogrill rapid
Effektivt grundrengøringsmiddel til køkkener til bageovne, grille
og tilbehør - stærkt alkalisk, tyktflydende
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PRODUKT DATABLAD

Wetrok Gastrogrill rapid

pH-værdi (koncentrat): 13–14

Vigtige indholdsstoffer:

Base, Tensider, Kompleksdanner,
Fortykningsmiddel

Doseringsanbefaling:

Daglig rengøring

ufortyndet

METHODS
finder

ANVENDELSE

· til uden besvær at fjerne animalske og vegetabilske fedt- og olierester og indbrændte skorper

· til manuel rengøring af afvaskelige og alkalibestandige overflader og udstyr (bageovne,

konvektionsovne, frituregryder, stege- og grillriste osv.)

· egnet til rengøring i fødevareforarbejdningsvirksomheder (køkkener, restauranter, industri- og

produktionsvirksomheder)

EGENSKABER

· stærkt alkalisk

· tyktflydende

· god vedhæftningsevne på lodrette overflader

· svagt skummende

· ikke parfumeret

NYTTIG VIDEN

· kan anvendes på kolde eller varme overflader (op til 70 °C)

· afhængigt af snavsets grad og type, vil en indvirkningstid på 15-30 minutter forbedre

virkningens effektivitet

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

· rystes godt før brug

· ikke egnet til alkalifølsomme overflader (aluminium, emalje osv.)

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Vådtørring (manuel)

Kom rengøringsmiddel på hele den overflade, der skal rengøres. Lad det indvirke 15-30 min.
afhængigt af snavsets grad og type, men ikke tørre ind! Vådskrub genstridige skorpedannelser
med en egnet køkkensvamp/børste. Tag opløst snavs op. Skyl rengjorte flader med rent vand,
tør godt efter. Ved kraftig tilsmudsning skal grillen/bageovnen opvarmes før rengøringen til
maks. 70 °C og så slukkes.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen
lukket, når den ikke bruges. Beskyt mod frost.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder
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