
PRODUKT
DATABLAD

Toiletrengøring - WC-rens

Wetrok Granubowl
Innovativ, stærkt sur WC-rens - i granulatform
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PRODUKT DATABLAD

Wetrok Granubowl

pH-værdi (koncentrat): -

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Syre, Farvestof

Doseringsanbefaling:

1 stick pr. toilet

METHODS
finder

ANVENDELSE

· stærkt surt WC-grundrengøringsmiddel til at fjerne kalk- og urinstenaflejringer såvel som

andet snavs

· til grundrengøring af afvaskelige og syrebestandige overflader (toiletkummer)

EGENSKABER

· yderst surt (i brugsopløsning)

· rengøringsgranulat foropdelt i portioner

· kraftigt skummende

· farvet blåt

· biologisk nedbrydeligt ifølge OECD 302b

NYTTIG VIDEN

· specielt egnet til middel til høj vandhårdhed

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

· ikke egnet til syrefølsomme overflader (kalksten, marmor, klinker, aluminium osv.)

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Afkalk toiletkumme/urinal

Åben stick'en, skyl toilettet og fordel rengøringsgranulatet i den våde kumme, lad det indvirke.
Vådskrub efterfølgende med toiletbørsten. Skum den dannede rengøringsopløsning i
toiletkummen op efter behov, påfør den til under toilettets rand og vådskrub. Skyl derefter.

LAGRING

Sticks skal opbevares i den originale beholder på et tørt sted ved 15-25 °C.

Holdbarhed (uåbnet): 48 Måneder
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