Sanitetsrengoring - Vedligeholdelsesrens

Wetrok Reocid

Skansomt renggringsmiddel til sanitet med duft - forhindrer
opbygning af kalkaflejringer ved lav til middel vandhardhed
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PRODUKT DATABLAD

Wetrok Reocid

i

pH-veerdi (koncentrat): 4.5-5.5

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Oplesningsmiddel, Syre, Duftstoffer,
Konserveringsmiddel, Farvestof

Doseringsanbefaling:

3

3>

JEg

Daglig rengering
0,11-0,21/101

Mellemrengering
0,41-0,51/101

manuel skumning (skumflaske)
21101

METHODS =
finder Ofe
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ANVENDELSE
. det blide rengeringsmiddel til sanitet med kraftig duft

o til daglig rengering af afvaskelige og syrebestandige overflader og udrustning
(sanitetsporcelaen, armaturer, keramikfliser, badeveerelser, bruserum, vaskerum og toiletter

osv.)
EGENSKABER
e  kraftigt skummende
. let surt

. steerkt parfumeret
e forhindrer opbygning af kalkaflejringer ved regelmaessig brug
e efterlader en langvarig duft

NYTTIG VIDEN

e  Sanitetsarmaturets overflade ma ikke veere varmt under renggringen

e  Afveksling i brugen af renggringsmidler med duft ager fornemmelsen af parfume blandt
brugerne og fremmer fglelsen af renlighed

VAR OPMZARKSOM PA
e  ikke egnet til syrefglsomme overflader (kalksten, marmor, klinker, aluminium osv.)

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Fugtig afterring (manuel skumning)

Giv renggringsskummet som "X" pa en foldet klud, vask overfladen med den fugtige klud.
(Anvend foldeteknik). Efterskyl rengjorte overflader med rent, koldt vand, ter eventuelt efter.

Vadterring (manuel)

Vask den snavsede overflade med renggringsoplgsning. Vadskrub med en egnet
kokkensvamp/bgrste. Tag oplast snavs op med en klud. Efterskyl rengjorte overflader med rent,
koldt vand, ter eventuelt efter.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen
lukket, nar den ikke bruges.

Holdbarhed (uabnet): 24 Méneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstaet gennem usagkyndig brug.
Gulvbelaegningsproducentens seerlige rengerings- og plejeoplysninger skal folges.
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