Bodenreinigung - Unterhaltsreiniger

Minatol Terra-Eco

Biologisch gut abbaubarer Bodenreiniger, u.a. fur Linoleum -
Trittsicherheit nach DIN 18032
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PRODUKT DATENBLATT

Minatol Terra-Eco

EINSATZ

e zur Unterhaltsreinigung von allen wasserbestandigen Bodenbeldgen (PVC, Natur- und
Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk etc.)

. biologisch gut abbaubar

EIGENSCHAFTEN

e  biologisch abbaubar nach OECD 302b
. schwach schdumend

. leicht alkalisch

. leicht parflimiert

e erfillt die Anforderung nach DIN 18032

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit
Reinigungslésung tranken, gut auspressen oder vorbenetzen Mopp verwenden. Bodenbelag
nass wischen.

33

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungsldsung in Frischwassertank einfiillen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend
wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Blirste
grundlich scheuersaugen.

pH-Wert (Konzentrat): 9-10 LAGERUNG
o Im Originalbehaélter bei 15-25°C und geschitzt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behalter
Wichtige Inhaltsstoffe: verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Seife, Tenside, Duftstoffe, ., . i
Konservierungsmittel, Farbstoffe Haltbarkeit (ungedffnet): 24 Monate
Dosierempfehlung:

Fir Schaden, die durch unsachgemasse Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung

Unterhaltsreinigung libernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.
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