Saniteettitilojen puhdistus - Peruspuhdistusaineet
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Innovatiivinen, erittdin hapan ja rakeinen saniteettitilojen
peruspuhdistusaine kalkinpoistoon veden kovuudesta

Wetrok s
Granusan forte

riippumatta

www.wetrok.com 29.04.2024 / Voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta




TUOTETIEDOTE

Wetrok Granusan forte

KAYTTO

. erittdin hapan saniteettitilojen peruspuhdistusaine kalkin ja muun lian poistamiseen

e  soveltuu myds kovalle vedelle

. pestavien, haponkestévien pintojen (saniteettiposliini, vesihanat, keraamiset laatat, kylpy-,
suihku-, pesu- ja wc-tilat jne.) peruspuhdistukseen

OMINAISUUDET
e erittdin hapan (kayttoliuoksessa)
. valmiiksi annostellut puhdistusainerakeet
e  voimakkaasti vaahtoava
S orts e hajustamaton
[wetrok} e  varjatty punaiseksi
e  biohajoava OECD 302b -testin mukaan
. ei syovyta kromattuja saniteettitilojen vesihanoja

- . HYVA TIETAA
% f" J.A/' % . kayttovalmis liuos on kaytettava 7 paivan kuluessa
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HUOMIOITAVAA

e tee liuos sulkemalla vaahdotuspullo ja ravistamalla sitd voimakkaasti 15-30 sekuntia

. ei sovellu happoa kestamattomille pinnoille (kalkkikivi, marmori, klinkkeri, alumiini jne.)
. Vesihanojen pinta ei saa olla ldmmin puhdistuksen aikana
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SUOSITELTAVA KAYTTOTAPA
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Kosteapyyhinta (kdsin vaahdotus)
Levitd puhdistusvaahtoa taitetulle liinalle X-kirjaimen muotoon ja pyyhi pinta kostealla (kayta
Téarkeét ainesosat: taittotekniikkaa).

Tensidit, Happo, Korroosionestoaine, Véariaine
Kosteapyyhintéa (kasin, sangolla)

TEEE IR (T Kasta liina puhdistusaineliuokseen ja vaanna se kuivaksi. Pyyhi koko pinta kostealla.

SAILYTYS
Puikot on séilytettéva alkuperdispakkauksessa kuivassa paikassa 15-25 °C:n [ampétilassa.
1 puikko 4 litraan vettd Sailyvyys (avaamattomana): 48 kuukautta
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