
TUOTETIEDOTE

Keittiön puhdistus - Ylläpitopuhdistusaineet

Wetrok Polex
Tehokas keittiön ylläpitopuhdistusaine eläin- ja kasviperäisten
rasvojen ja öljyjen poistamiseen - sopii koneelliseen käyttöön
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TUOTETIEDOTE

Wetrok Polex

pH-arvo (Tiiviste): 10–11

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Saippua, Kompleksinmuodostajat,
säilöntäaineet

Annostelusuositus:

Ylläpitopuhdistus

0,05–0,1 l / 10 l

Välipuhdistus

0,2–0,4 l / 10 l

METHODS
finder

KÄYTTÖ

· tehokas yleispuhdistusaine

· Puhdistusaine eläin- ja kasviperäisten rasvojen ja öljyjen poistamiseen.

· emäksenkestävien pintojen ja lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivi, klinkkeri, asfaltti

jne.) puhdistukseen

· puhdistukseen elintarvikkeita käsittelevissä laitoksissa (keittiöt, ravintolat, teollisuus- ja

tuotantolaitokset)

OMINAISUUDET

· ei vaahtoa

· heikosti emäksinen

· hajustamaton

· ei sisällä liuotinaineita

HUOMIOITAVAA

· Huuhtele työvälineet sekä yhdistelmäkoneiden säiliö ja letkujärjestelmä käytön jälkeen

puhtaalla vedellä

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Märkäpyyhintä (käsin)

Pese likaantunut pinta puhdistusliuoksella. Hankaa märällä tyynyllä/harjalla. Imeytä likavesi
liinaan. Huuhtele puhdistettu pinta puhtaalla kylmällä vedellä ja kuivaa tarvittaessa.

Märkäpyyhintä, yksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi pölyä sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen,
purista se hyvin ja pyyhi lattiapinta nihkeällä. Pyyhi lattianpäällyste märällä.

Pesu yhdistelmäkoneella, yksivaiheinen

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuoksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Pese
lattianpäällyste perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla laikalla/harjalla.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna.
Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Suojattava jäätymiseltä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen
valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.
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