Keittion puhdistus - Yllapitopuhdistusaineet

Wetrok Polex

Tehokas keittion yllapitopuhdistusaine eldin- ja kasviperaisten
rasvojen ja oljyjen poistamiseen - sopii koneelliseen kayttoon
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TUOTETIEDOTE

Wetrok Polex

KAYTTO

e tehokas yleispuhdistusaine

. Puhdistusaine eléin- ja kasviperaisten rasvojen ja 6ljyjen poistamiseen.

e emaksenkestavien pintojen ja lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivi, klinkkeri, asfaltti
jne.) puhdistukseen

. puhdistukseen elintarvikkeita kasittelevissa laitoksissa (keittiot, ravintolat, teollisuus- ja
tuotantolaitokset)

OMINAISUUDET

. ei vaahtoa

. heikosti eméaksinen

. hajustamaton

. ei sisélla liuotinaineita

HUOMIOITAVAA
e Huuhtele ty6vélineet seka yhdistelmakoneiden saili6 ja letkujarjestelma kayton jalkeen
puhtaalla vedella

SUOSITELTAVA KAYTTOTAPA

Markapyyhinta (kasin)

Pese likaantunut pinta puhdistusliuoksella. Hankaa maralla tyynylld/harjalla. Imeyta likavesi
liinaan. Huuhtele puhdistettu pinta puhtaalla kylméalla vedella ja kuivaa tarvittaessa.

Markapyyhinté, yksivaiheinen

pH-arvo (Tiiviste): 10-11 Poista irtolika (esim. pyyhi pdlya sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen,
Tarket ai ; purista se hyvin ja pyyhi lattiapinta nihkealla. Pyyhi lattianpaallyste maralla.
arkedt ainesosat:

Tensidit, Saippua, Kompleksinmuodostajat, Pesu yhdistelmékoneella, yksivaiheinen
séildéntéaaineet o R . o . L L R .
Tayta puhdasvesisailid puhdistusaineliuoksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeélla / imuroi. Pese

Annostelusuositus: lattianp&allyste perusteellisesti yhdistelmékoneella ja sopivalla laikalla/harjalla.
Yllapitopuhdistus SAIL s
= 0,05-0,11/101

Séilytettava alkuperéispakkauksessa 15-25 °C:n lampdtilassa auringonvalolta suojattuna.
Pakkaus on pidettéva suljettuna, kun puhdistusainetta ei kaytetd. Suojattava jaatymiselta.

Vilipuhdistus
0,2-041/101 Séilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta
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Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epaasianmukaisesta kaytosta. Lattiapinnoitteen
valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.
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