Lattianpuhdistus - Ylldpitopuhdistusaineet

Wetrok wetco floor

Ekologisesti sertifioitu yllapitopuhdistusaine lattioille ja pinnoille -
sopii koneelliseen pesuun
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pH-arvo (Tiiviste): 9.5-10.5

Tarkeat ainesosat:
Tensidit, Saippua, Vériaineet

Annostelusuositus:

Ylldpitopuhdistus
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KAYTTO

. monikayttéinen yllapitopuhdistusaine

. pestavien, emaksenkestavien pintojen ja lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivet,
klinkkeri, asfaltti, linoleumi, luonnonkumi jne.) yllapitopuhdistukseen

e ekologisesti sertifioitu yllapitopuhdistusaine (Nordic Ecolabel)

OMINAISUUDET

. vahan vaahtoava

. heikosti eméaksinen
. hajustamaton

HUOMIOITAVAA
. paallystamattémien puulattioiden ylldpitopuhdistuksessa suositellaan aineen testaamista
huomaamattomissa kohdissa

SUOSITELTAVA KAYTTOTAPA

Kosteapyyhinta (kdsin, sangolla)
Kasta liina puhdistusaineliuokseen ja vaanna se kuivaksi. Pyyhi koko pinta kostealla.

Markapyyhinté, yksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi polya sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen,
purista se hyvin ja pyyhi lattiapinta nihkealla. Pyyhi lattianpaallyste maralla.

Pesu yhdistelmdkoneella, yksivaiheinen

Tayta puhdasvesisailid puhdistusaineliuoksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeélla / imuroi. Pese
lattianpaallyste perusteellisesti yhdistelmakoneella ja sopivalla laikalla/harjalla.

SAILYTYS

Sailytettava alkuperéispakkauksessa 15-25 °C:n lampdtilassa auringonvalolta suojattuna.
Pakkaus on pidettéva suljettuna, kun puhdistusainetta ei kayteta.

Séilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epaasianmukaisesta kaytosta. Lattiapinnoitteen
valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.
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