Saniteettitilojen puhdistus - Yllapitopuhdistusaineet

Wetrok wetco san neutral

Ekologisesti sertifioitu yllapitopuhdistusaine saniteettitiloihin -
happokestava pinnoille ja pehmean veden kovuudelle
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TUOTETIEDOTE

Wetrok wetco san neutral

KAYTTO

. neutraali saniteettitilojen yllapitopuhdistusaine, joka soveltuu erityisesti happoa
kestamattomille pinnoille

. pestavien pintojen ja kalusteiden (saniteettiposliini, vesihanat, keraamiset laatat, kylpy-,
suihku-, pesu- ja wc-tilat jne.) yllapitopuhdistukseen

e  ekologisesti sertifioitu yllapitopuhdistusaine (Nordic Ecolabel)

OMINAISUUDET

. voimakkaasti vaahtoava
. pH-neutraali

. hajustamaton

HYVA TIETAA
. Soveltuu kalkkikivelle, marmorille, klinkkerille, alumiinille jne.
e  Vesihanojen pinta ei saa olla I&mmin puhdistuksen aikana

% 7 SUOSITELTAVA KAYTTOTAPA

° ° (Q Kosteapyyhinta (kdsin vaahdotus)
3'A/H % Levitd puhdistusvaahtoa taitetulle liinalle X-kirjaimen muotoon ja pyyhi pinta kostealla (kayta

il | = taittotekniikkaa).
Markapyyhinta (Kasin

/_////// pyy (késin)

“y Pese likaantunut pinta puhdistusliuoksella. Hankaa maralla tyynylld/harjalla. Imeyta likavesi

liinaan. Huuhtele puhdistettu pinta puhtaalla kylméalla vedella ja kuivaa tarvittaessa.
pH-arvo (Tiiviste): 7.5-8.5

Tarkeat ainesosat: SAILYTYS
Tensidit, Happo, Variaine Sailytettava alkuperdispakkauksessa 15-25 °C:n lampétilassa auringonvalolta suojattuna.
Pakkaus on pidettéva suljettuna, kun puhdistusainetta ei kayteta.

Annostelusuositus: Séilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Ylldpitopuhdistus

bl 0,11/101

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epaasianmukaisesta kaytosta. Lattiapinnoitteen
valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.

kdsin vaahdotus (vaahtopullo)
% 1,01/101
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