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Ochrona - Impregnaty

Wetrok Imprasol
Impregnat do porowatych wykładzin z kamienia naturalnego i
sztucznego
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Wetrok Imprasol

Wartość pH (koncentrat): -

Główne składniki:

Środki hydrofobizujące, Środki konserwujące

Zalecane dozowanie:

Impregnat

środek nierozcieńczony

METHODS
finder

ZASTOSOWANIE

· do impregnacji wykładzin z kamienia naturalnego i sztucznego

· do impregnacji porowatych, silnie chłonnych wykładzin podłogowych (płytki podłogowe,

piaskowiec, marmur, klinkier, łupek itd.)

WŁAŚCIWOŚCI

· zwiększa podatność powierzchni na czyszczenie

· bezbarwny – przezroczysty

· utrudnia wnikanie zabrudzeń

· trudny do usunięcia

WARTO WIEDZIEĆ

· przed użyciem przetestować na niewidocznym miejscu, ponieważ produkt może nieznacznie

zmienić kolor powierzchni

· Zużycie: 20 – 50 g/m22

· Czas schnięcia co najmniej 24 h

UWAGA

· przed użyciem dobrze wstrząsnąć

· nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na wodę i wilgoć (np. anhydryt) oraz do

stosowania na zewnątrz i do stref wilgotnych

· nakładać w temperaturze 15–25 °C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 30–70

% 

ZALECANE METODY UŻYCIA

Impregnowanie

Wykładzina musi być chłonna i całkowicie sucha (wilgoć resztkowa <3%). Umyć podłogę w celu
związania kurzu / odkurzyć na sucho.
Słabo nasiąkliwe wykładziny: Rozpylać produkt odcinkami na wykładzinie. Równomiernie
rozprowadzić produkt szorowarką jednotarczową i padem czerwonym, aż powierzchnia będzie
wolna od pozostałości produktu.
Silnie nasiąkliwe wykładziny: Nanieść produkt stelażem lub mopem na całą powierzchnię,
produkt musi wsiąknąć.
Usunąć pozostałości produktu. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (co najmniej 24h).
Sprawdzić efekt impregnacji za pomocą próbki wody, w razie potrzeby powtórzyć impregnację.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym
przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Chronić przed
mrozem.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesięcy

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać
specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.
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