Mycie podiég - Srodki myjaco-pielegnujace

Wetrok Libero

Uniwersalny, wolny od srodkéw powierzchniowo czynnych
srodek czyszczacy i pielegnacyjny - do oprdzniania podtog,
spetnia wymagania normy DIN 18032
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Wetrok Libero

B 64
I3

Wartosé pH (koncentrat): 6.5-7.5

Gtowne sktadniki:
Oleje, Srodki konserwujace

Zalecane dozowanie:

3

Dance

Czyszczenie regularne
0,051-0,21/1101

Czyszczenie posrednie
0,21-0,31/101

wlasciwosci antyposlizgowe
0,051-0,11/101

wyktadziny do hal sportowych
0,11-0,21/101

parkiety taneczne
0,21-0,31/101

ekstrakcja rozpylowa
0,21/101

Metoda nanoszenia padem
dywanowym

21101

i rozprowadzanie

Nierozciefnczony (100%)

METHODS
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ZASTOSOWANIE

. uniwersalny srodek myjaco-pielegnujgcy bez zawartosci srodkéw powierzchniowo-czynnych

. do regularnego czyszczenia zmywalnych powierzchni i wyktadzin podtogowych (PCW,
kamien naturalny i sztuczny, klinkier, linoleum, kauczuk itd.)

. odpowiedni rowniez do czyszczenia lakierowanych i olejowanych wyktadzin drewnianych

. odpowiedni do czyszczenia dywanow

. do czyszczenia okien i powierzchni szklanych

e w przypadku zastosowania bez rozciefczania odpowiedni do czyszczenia i pielegnacji skor

gtadkich

WEASCIWOSCI

. uniwersalny $rodek czyszczacy na bazie mikroemulsji, nie zawiera $rodkéw powierzchniowo
czynnych

. dzieki mikroemulsji zmniejsza sie przyczepno$¢ brudu
. pH neutralne

. nie zawiera rozpuszczalnikow

. bez dodatku substancji zapachowych

. nie wymaga oznaczenia

. odpowiedni do podiég odprowadzajacych fadunki

e  spefnia wymogi normy DIN 18032

WARTO WIEDZIEC
. nadmierne stezenie (>3%) zmniejsza wtasciwosci antyposlizgowe!
e  w przypadku skor gtadkich przed uzyciem sprawdzi¢ trwatos$¢ koloru

ZALECANE METODY UZYCIA

Szorowanie z odsysaniem, jednoetapowe

Napetnic¢ zbiornik na $wiezg wode roztworem czyszczacym. Usung¢ luzne zabrudzenia i umy¢
wyktadzine podtogowa w celu zwigzania kurzu / odkurzy¢ na sucho. Doktadnie wyszorowac
wyktadzing podtogowg szorowarkg z odpowiednim padem / szczotka.

Wycieranie na mokro, jednoetapowe

Usung¢ luzne zabrudzenia (np. umy¢ wykladzine podtogowa w celu zwigzania kurzu / odkurzy¢
na sucho). Zanurzy¢ mop w roztworze czyszczacym, dobrze wycisna¢ lub uzyé zwilzonego
mopa. Umy¢ podtoge na mokro.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym
przed $wiattem stonecznym. Nieuzywany pojemnik przechowywac¢ zamkniety.

Okres trwatosci (nieotwarte opakowanie): 24 miesiace/miesiecy

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte z niewtasciwego stosowania. Przestrzegac
specjalnych wskazéwek producenta wyktadziny dotyczacych czyszczenia i pielegnacii.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Wetrok Libero
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