WC-rengoring - WC-rengoringsmedel

Wetrok Granubowl

Innovativt, starkt surt WC-rengoéringsmedel - i granulatform
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Wetrok Granubowl

ANVANDNING
e  starkt surt WC-grundrengdringsmedel for borttagning av kalk- och urinstensavlagringar samt
&vrig smuts

e  for grovrengoring av tvéattbara och syrabestéandiga ytor (toalettstolar)

EGENSKAPER

e mycket surt (i anvéndningslésningen)
257 e  fordoserat rengdringsgranulat

. hégskummande

e  blafargat

Wetrok
Granubowl

e  biologiskt nedbrytbart enligt OECD 302b

BRA ATT VETA
e  sarskilt lAmpat for medelhart till hart vatten

OBSERVERA
=ﬂ . lampar sig inte for syrakénsliga ytor (kalksten, marmor, klinker, aluminium, osv.)

REKOMMENDERAD ANVANDNINGSMETOD

Avkalkning av toalettstol/urinoar

Oppna sticken, spola toaletten och férdela rengéringsgranulaten i den vata toalettstolen, 1at
verka. Vatskura darefter med toalettborsten. Skumma vid behov upp den brukslésning som
bildats i toalettstolen, applicera upp till under toalettkanten och vatskura. Spola.
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FORVARING
Forvara ampullerna i originalbehallaren vid 15-25 °C p4 en torr plats.

Viktiga ingredienser: H&llbarhet (06ppnad): 48 Manader
Tensider, Syra, Fargdmne

pH-varde (koncentrat): -

Doseringsrekommendation:

e{

1 stick per toalettstol
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