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Rengöring av sanitetsutrymmen - Grundrengöringsmedel

Wetrok Granusan forte
Innovativt, starkt surt grundrengöringsmedel för kalkborttagning
även i hårt vatten – i granulatform
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PRODUKT DATABLAD

Wetrok Granusan forte

pH-värde (koncentrat): –

Viktiga ingredienser:

Tensider, Syra, Korrosionsinhibitor, Färgämne

Doseringsrekommendation:

1 stick på 4 l vatten

1 stick på en skumflaska

METHODS
finder

ANVÄNDNING

· starkt surt grundrengöringsmedel för sanitetsutrymmen för borttagning av kalk och alla typer

av smuts

· lämplig upp till hårt vatten

· för grovrengöring av tvättbara och syrabeständiga ytor (sanitetsporslin, armaturer, kakel, bad-

, dusch-, tvätt- och sanitetsutrymmen m.m.)

EGENSKAPER

· mycket surt (i användningslösningen)

· fördoserat rengöringsgranulat

· högskummande

· oparfymerat

· rödfärgat

· biologiskt nedbrytbart enligt OECD 302b

· inte korrosivt mot förkromade sanitetsarmaturer

BRA ATT VETA

· använd färdigblandad lösning inom 7 dagar

OBSERVERA

· för att lösa upp granulatet försluter du skumflaskan och skakar den kraftigt i 15–30 sekunder

· lämpar sig inte för syrakänsliga ytor (kalksten, marmor, klinker, aluminium, osv.)

· ytan på sanitetsarmaturen får inte vara varm vid rengöringen

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Fukttorkning (manuell skumning)

Applicera rengöringsskummet som ett ”X” på en vikt duk och fukttorka av ytan (använd
vikteknik).

Fukttorkning (manuell, hink)

Fukta duken med brukslösning, vrid ur ordentligt. Fukttorka ytan.

FÖRVARING

Förvara ampullerna i originalbehållaren vid 15–25 °C på en torr plats.

Hållbarhet (oöppnad): 48 Månader
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