Golvrengoring - Underhallsrengdringsmedel

Wetrok Libero

Mangsidigt, tensidfritt underhallsrengéringsmedel - for statiskt
avledande golv, uppfyller kraven enligt DIN 18032
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PRODUKT DATABLAD

Wetrok Libero
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pH-varde (koncentrat): 6.5-7.5

Viktiga ingredienser:
Oljor, Konserveringsmedel

Doseringsrekommendation:

Daglig rengoring

= 0,051-0,21/101|

Periodiskt underhall
0,21-0,31/101

o | Halksakerhet
" 0,051-0,11/101

golv i idrottshallar
/|Spen| 0.11-0,21/101

]’% dansgolv
0,21-0,31/101

Sprayextraktion
8021101

Metod med mattrondell

A
M-i 21101
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-{ Behandling
Outspadd (100%)

METHODS
finder
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ANVANDNING

. mangsidigt och tensidfritt underhallsrengéringsmedel

e  for daglig rengdring av tvattbara ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker, linoleum,
naturgummi osv.)

. aven lampligt fér reng6ring av behandlade och oljade tragolv

. ldmpar sig for rengdring av mattor

e  for rengbring av fonster och glasytor

e  vid outspadd anvandning passar den aven for rengdring och skotsel av narvlader

EGENSKAPER

e tensidfritt universalrengéringsmedel pa mikroemulsionsbas
e tack vare mikroemulsionen minskar vidhaftningen av smuts
. pH-neutralt

e  |6sningsmedelsfritt

e  ¢j parfymerat

. ej markningspliktigt

. lampar sig for antistatiska golv

e uppfyller kraven enligt DIN 18032

BRA ATT VETA
e Overdosering (>3 %) minskar halks&kerheten!
. kontrollera fargakthet innan anvandning pa narvlader

REKOMMENDERAD ANVANDNINGSMETOD

Skursugning, i ett steg

Fyll pa bruksldsning i renvattentanken. Avlagsna I6s smuts, torka/torrdammsug for att binda
damm. Skursug golvbeldggningen grundligt med kombiskurmaskin och I&amplig rondell/borste.
Vattorkning, i ett steg

Avlagsna l6s smuts (t.ex. torka/torrdammsug for att binda damm). BIét moppen med
bruksldsning, pressa ur ordentligt eller anvand forfuktad mopp. Vattorka golvbeldggningen.

FORVARING

Foérvara i originalbehallaren vid 15-25 °C och skyddat mot solljus. Behallaren ska vara stangd
mellan anvéndningstillféllena.

Hallbarhet (o6ppnad): 24 Manader

Wetrok AG kan inte ta ndgot ansvar fér skador som uppkommit till féljd av felaktig anvéndning. Sarskilda
rengorings- och skotselrad fran golvtillverkaren ska féljas.
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