
 

    

 

 

Karta informacyjna: Wetrok Mepol Ohm   
 
Opis produktu  

• Produkt Mepol Ohm jest środkiem ochronnym do wykładzin prądoprzewodzących (oporność 

kontaktowa ≤106 ) i rozpraszających (oporność kontaktowa 106 - 109 ).  

• Powłoka spełnia wymogi norm IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1 i IEC/TS 60079-32-1 

• tworzy przewodzącą/rozpraszającą ładunki warstwę ochronną i konserwującą, która utrzymuje 
właściwości przewodzące/rozpraszające podłogi 

• Warstwa ochronna poprawia właściwości przewodzące/rozpraszające wykładziny (według pomiaru 
oporności systemowej zgodnie z IEC 61340-4-5). 

• na bazie polimeru i wosku 

• powłoka matowa do półmatowej 

• nie ogranicza dyfuzji pary wodnej 
 

Przechowywanie  

• Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym (15–25°C) i dobrze wentylowanym miejscu.  

• Chronić przed temperaturą poniżej 10°C! 

• Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.  
 

Zalecane metody użycia: Powłoka ochronna 

• Podłoga musi być obligatoryjnie pozbawiona starych powłok i sucha.  

• Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho.  

• Powłokę ochronną nanosić odcinkami w 2–3 cienkich warstwach. Co najmniej 60 min. czasu schnięcia 
między nanoszeniem warstw.  

• Całkowite wyschnięcie: 2–3 dni 

• Nakładać w temperaturze 15-25°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 30-70% (nie 
nakładać, jeżeli temperatura jest niższa niż 10°C!) 

• Przed nałożeniem sprawdzić zdolność wykładziny do rozpraszania/przewodzenia ładunków 
elektrycznych. 

• Przed użyciem wstrząsnąć! 
 

Czyszczenie regularne 

• Do czyszczenia regularnego nadają się wszystkie dostępne w handlu środki myjąco-pielęgnujące. 
WAŻNE: nie używać środków z zawartością rozpuszczalnika! Nie stosować kwaśnych środków 
czyszczących (pH <7) 

• Mopowanie wiążące kurz przy użyciu Masslinn zalecane do codziennego sprzątania; mopowanie na 
mokro w razie potrzeby Libero 1% lub Granufloor 1 kij na 20 l wody 

 

Potwierdzam, że przeczytałem i zrozumiałem kartę informacyjną „Wetrok Mepol Ohm ”. W szczególności 
instrukcje dotyczące wrażliwości na temperaturę, metody i czyszczenia regularnego.  
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