
 

    

 

 
Informationsblad: Wetrok Mepol Ohm   
 
Produktbeskrivning  

• Produkten Mepol Ohm är en skyddsbehandling för ledande (genomgångsmotstånd ≤106 ) och 

avledande (genomgångsmotstånd 106 – 109 ) golvbeläggningar  

• Behandlingen uppfyller kraven enligt standard IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1 och IEC/TS 60079-32-1 

• bildar en avledande/ledande skydds- och skötselbeläggning som bevarar golvets antistatiska/ledande 
egenskaper 

• Skyddsbeläggningen förbättrar golvets avledande /ledande egenskaper (enligt mätning av 
systemmotstånd enligt IEC 61340-4-5) 

• på polymer- och vaxbas 

• matt till sidenmatt 

• vattenångans diffusion garanteras 
 
Förvaring  

• Förvaras i originalbehållaren på en sval (15–25 °C), välventilerad plats.  

• Skyddas mot temperaturer under 10 °C! 

• Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.  
 
Rekommenderade användningsmetoder: Skyddsbehandling 

• Golvet måste vara helt fritt från gamla beläggningar och helt torrt.  

• Torka/torrdammsug golvet för att binda damm.  

• Applicera skyddsprodukten stegvis i 2–3 tunna strykningar. Minst 60 min torktid mellan strykningarna.  

• Helt torr efter: 2–3 dagar 

• Applicera vid temperaturer på 15–25 °C och 30–70 % RF (använd ej i temperaturer under 10 °C!) 

• Kontrollera golvets antistatiska/ledande egenskaper före appliceringen. 

• Omskakas före användning! 
 

Daglig rengöring 

• Den dagliga rengöringen kan utföras med marknadens vanliga underhållsrengöringsmedel. VIKTIGT: 
använd inte rengöringsmedel med lösningsmedel! Använd inte sura rengöringsmedel (pH <7) 

• Rekommendation av daglig rengöring dammbindande torkning med Masslinn, vid behov våttorkning 
med Libero 1 % eller Granufloor 1 ampull per 20 l vatten 
 

Jag intygar att jag har läst och förstått informationsbladet ”Wetrok Mepol Ohm ”. Detta gäller särskilt 
informationen om temperaturkänslighet, metoder och daglig rengöring.  
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