
 

    

 

 

Tuoteseloste: Wetrok Mepol Ohm   
 
Tuotekuvaus  

• Mepol Ohm on staattista sähköä johtavien (resistanssi ≤106 ) ja purkavien (resistanssi ≤106–109 ) 
lattiapintojen suojakäsittelyyn tarkoitettu tuote.  

• Pinnoite täyttää standardien IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1 ja IEC/TS 60079-32-1 vaatimukset. 

• Tuote muodostaa suojakalvon, joka säilyttää lattian staattisen sähkön johtavuus-/purkuominaisuuden. 

• Suojakerros parantaa lattian staattisen sähkön johtavuus-/purkuominaisuutta (IEC 61340-4-5 -
standardin mukainen järjestelmän vastuksen mittaus). 

• Polymeeri- ja vahapohjainen tuote 

• Himmeä tai silkinhimmeä 

• Vesihöyrydiffuusio säilyy 
 
Säilytys  

• Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä (15–25 °C), hyvin tuulettuvassa paikassa.  

• Suojattava alle 10 °C:n lämpötiloilta! 

• Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.  
 
Suositeltavat käyttötavat: Suojakäsittely 

• Lattiassa ei saa olla vanhoja pintakäsittelykerroksia, ja sen on oltava kuiva.  

• Pyyhi pinta nihkeällä tai imuroi se.  

• Levitä suojatuotetta lattialle alue kerrallaan kaksi tai kolme ohutta kerrosta. Anna kuivua vähintään 60 
min kerrosten levittämisen välillä.  

• Lopullinen kuivuminen: 2–3 päivää 

• Lämpötila käsittelyn aikana 15–25 °C ja suhteellinen kosteus 30–70 % (ei saa levittää alle 10 °C:n 
lämpötiloissa!) 

• Tarkista lattiapinnan staattisen sähkön johtavuus-/purkuominaisuudet ennen käsittelyä. 

• Ravista ennen käyttöä! 
 

Ylläpitopuhdistus 

• Ylläpitopuhdistus voidaan tehdä kaikilla tavanomaisilla ylläpitopuhdistusaineilla. TÄRKEÄÄ: ei saa 
käyttää liuotinta sisältäviä puhdistusaineita eikä happamia puhdistusaineita (pH < 7)! 

• Wetrok suosittelee pölyä sitovaa moppausta Masslinnilla, jota suositellaan päivittäisiin 
siivousrutiineihin; märkämoppausta tarpeen mukaan Liberolla 1 % tai Granufloorilla 1 tikku 20 litraa 
vettä kohti 

 

Vakuutan, että olen lukenut ”Wetrok Mepol Ohm ” -tuoteselosteen ja ymmärrän sen sisällön (erityisesti 
lämpötilaherkkyyttä, käyttötapaa ja ylläpitopuhdistusta koskevat ohjeet).  
 

  

Yritys  

Suku- ja etunimi  

Paikka ja päiväys  

Eränumero  

 


