Cisténi podlah - Cistici prostiedek ve spreji

Wetrok Polyspray

Univerzalné pouzitelny oSetfujici Cistici prostfedek ve spreji s
neutralnim pH a bez rozpoustédel
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PRODUKTOVY LIST

Wetrok Polyspray

o

Hodnota pH (Koncentrat): 6.4-7.4

Dilezité obsazené latky:

tenzidy, mydlo, komplexotvorné €inidlo,
aromatickeé latky, konzervaéni prostfedek,
barvivo

Doporucéené davkovani:

Bézné cisténi
3

Vv nezfedéném stavu

METHODS =
finder O

www.wetrok.com

POUZITI

e  oSetfuijici Cistici prostfedek neobsahujici rozpoustédla

ek cisténi omyvatelnych podlahovych krytin sprejem (PVC, pfirodni a umélé kameny, kabfinec,
asfalt, linoleum, kaucuk atd.)

VLASTNOSTI

e  slabé pénivy

. pH neutralni

. bez rozpoustédla

. nezanechava povlak
e lehce parfémovany

DOPORUCENA APLIKACE

Cisténi sprejem (&isticimi prostredky)

Odstrarite volné necistoty, otfete prach/vysajte nasucho. Nastfikejte trochu Cisticiho prostfedku
a okamzité jej zpracujte jednokotou¢ovym strojem a ¢ervenym padem kruhovymi pohyby. Pad
vCas obratte nebo vymérite. V pfipadé potieby vylestéte na sucho.

SKLADOVANI

Skladujte v plvodnim obalu pfi teploté 15-25 °C a chrarite pfed slune¢nim zarenim. Pokud
prostfedek nepouzivate, musi byt nadoba vzdy zaviena.

Trvanlivost (neoteviené baleni): 24 Mésice

Spole¢nost Wetrok AG neruci za $kody, které vznikly v disledku nespravného pouzivani. Dodrzujte zvlastni
pokyny k ¢isténi a udrzbé vyrobce podlahové krytiny.
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