Sanitarni ¢isténi - Cistici prostiedek pro bézné &isténi

Minatol Sani-Eco

Biologicky rozlozitelny sanitarni Cistici prostfedek k odstrafiovani
vodniho kamene - s odperlovacim efektem
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PRODUKTOVY LIST

Minatol Sani-Eco

POUZITI

e  Udrzbovy Cistici prostfedek na omyvatelné povrchy a zafizeni odolné vici kyselinam (sanitarni
keramika, armatury, keramické desky, prostory v koupelnach, sprchach, umyvarnach, na
toaletach atd.)

ek odstrafiovani usazenin vodniho kamene

. udrzbovy Cistici prostfedek s odperlovacim efektem

e  snadno biologicky rozlozitelny

VLASTNOSTI

e  biologicky rozlozitelny dle OECD 302b
e  silné pénivy

e silné kysely

e  pfijemné parfémovany

CO JE DOBRE VEDET

. povrch sanitarni armatury nesmi byt pfi Cisténi teply
% <0 RESPEKTOVAT

e nenivhodny na povrchy citlivé vii¢i kyselinam (vapenec, mramor, kabfinec, hlinik atd.)

Qrﬁ’ M @ DOPORUCENA APLIKACE

Vlhké utirani (ruéné, kbelik)

Namocte hadr v Cisticim prostfedku a dobfe jej vyzdimejte. Povrch diikladné otfete vihkym
hadrem. O¢isténé plochy oplachnéte Cistou, studenou vodou a pfipadné osuste.

Hodnota pH (Koncentrat): 1.5-2.5 Vihké utirani (ruéni zpénéni)

Dilezité obsazené latky: Naneste Cistici pé€nu ve tvaru pismene ,X* na slozeny hadr a otfete povrch vihkym hadrem.
kyselina, tenzidy, aromatické latky, barvivo (Pouzijte techniku skladani). O¢isténou plochu oplachnéte cCistou, studenou vodou, pfipadné
osuste.
Doporucéené davkovani:
B&2né &isténi SKLADOVANI
3 0,11-0,21/10 1 Skladujte v plvodnim obalu pfi teploté 15-25 °C a chraiite pred sluneénim zafenim. Pokud

prostfedek nepouzivate, musi byt nadoba vzdy zaviena.
Trvanlivost (neoteviené baleni): 24 Mésice

ruéné napénit (lahev s
rozprasovacéem)

111101 Spole¢nost Wetrok AG neruci za $kody, které vznikly v disledku nespravného pouzivani. Dodrzujte zvlastni
pokyny k ¢isténi a udrzbé vyrobce podlahové krytiny.
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