Cisténi podlah - Cistici prostiedek pro bézné &isténi

Wetrok wetco floor

Ekologicky certifikovany udrzbovy Cistici prostfedek na podlahy
a povrchy - vhodny na strojni Cisténi
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PRODUKTOVY LIST

Wetrok wetco floor
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Hodnota pH (Koncentrat): 9.5-10.5

Dilezité obsazené latky:
tenzidy, mydlo, barviva

Doporucéené davkovani:

Bézné cisténi
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POUZITI

e univerzalné pouzitelny udrzbovy Cistici prostfedek

e na bézné ¢isténi omyvatelnych povrchii/podlahovych krytin odolnych proti alkéliim (PVC,
pfirodni a umélé kameny, kabfinec, asfalt, linoleum, kaucuk atd.)

e  ekologicky certifikovany udrzbovy Cistici prostfedek (Nordic Ecolabel)

VLASTNOSTI

e  slabé pénivy

e lehce alkalicky
e neparfémovany

RESPEKTOVAT
. pfi bézném cisténi nesparovanych dfevénych krytin se doporucuje provést zkousku na
skrytém misté

DOPORUCENA APLIKACE

Mokré vytirani, jednostupnové

Odstrarite volné necistoty (napf. otfete prach/vysajte nasucho). Mop namocte do ¢isticiho
roztoku, dobfe vyzdimejte nebo pouzijte pfedem navlhéeny mop. Podlahovou krytinu vytiete
vlhkym mopem.

Myti a odsavani, jednostupnové

Cistici roztok nalijte do nadrze na &istou vodu. Odstrafite volné negistoty, otfete prach/vysajte
nasucho. Podlahovou krytinu diikladné umyjte podlahovym mycim strojem s odsavanim a
vhodnym padem/kartaCem a vysajte.

Vlhké utirani (ruéné, kbelik)

Namocte hadr v Cisticim prostfedku a dobfe jej vyzdimejte. Otfete povrch vihkym hadrem.

SKLADOVANI

Skladujte v plvodnim obalu p¥i teploté 15-25 °C a chrarite pfed slunecnim zarenim. Pokud
prostfedek nepouzivate, musi byt nadoba vzdy zaviena.

Trvanlivost (neoteviené baleni): 24 Mésice

Spole¢nost Wetrok AG neruéi za Skody, které vznikly v disledku nespravného pouzivani. Dodrzujte zvlastni
pokyny k Cisténi a udrzbé vyrobce podlahoveé krytiny.
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