Univerzalni éisténi - Cisténi povrchi

Wetrok wetco surf

Ekologicky certifikovany viceucelovy Cistici pfipravek na bazi
alkoholu - pro vysledek bez Smouh
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PRODUKTOVY LIST

Wetrok wetco surf
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Hodnota pH (Koncentrat): 7.5-8.5

Dilezité obsazené latky:
tenzidy, rozpoustédlo

Doporucéené davkovani:

Bézné cisténi

bl 0,11/101

ruéné napénit (zpénovaci lahev)
% 1,01/101
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POUZITI

. univerzalné pouzitelny Cistici prostfedek na bazi alkoholu

ek bé&Znému cisténi omyvatelnych povrchl a podlahovych krytin odolnych vici alkoholu
e  ekologicky certifikovany udrzbovy Cistici prostfedek (Nordic Ecolabel)

VLASTNOSTI

e rychle schne a nezanechava Smouhy
e  silné pénivy

. pH neutralni

e neparfémovany

RESPEKTOVAT
. Na podlahy s polymernim povlakem pouzijte max. davkovani 1 %.

DOPORUCENA APLIKACE

Mokré vytirani, jednostupnové

Odstrarite volné necistoty (napf. otfete prach/vysajte nasucho). Mop namocte do CEisticiho
roztoku, dobfe vyzdimejte nebo pouzijte pfedem navlhéeny mop. Podlahovou krytinu vytiete
vlhkym mopem.

Vlhké utirani (ruéné, kbelik)

Namocte hadr v Cisticim prostfedku a dobfe jej vyzdimejte. Otfete povrch vihkym hadrem.
Vlhké utirani (ruéni zpénéni)

Naneste Cistici pénu ve tvaru pismene ,X“ na sloZzeny hadr a otfete povrch vihkym hadrem
(pouzijte techniku skladani).

SKLADOVANI

Skladujte v pavodnim obalu pfi teploté 15-25 °C a chrarite pfed slunecnim zarenim. Pokud
prostfedek nepouzivate, musi byt nadoba vzdy zaviena.

Trvanlivost (neoteviené baleni): 24 Mésice

Spole¢nost Wetrok AG neruéi za Skody, které vznikly v disledku nespravného pouzivani. Dodrzujte zvlastni
pokyny k Cisténi a udrzbé vyrobce podlahoveé krytiny.
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