Kokkenrengering - Grundrens

Gastrosal

Manuelt kakkenrenggringsmiddel til gulvbelaegninger og
afvaskelige, alkalibestandige overflader - fijerner animalsk og

i

vegetabilsk fedt og olie
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PRODUKT DATABLAD

Gastrosal

o

—
o 85

pH-veerdi (koncentrat): 12.5-13.5

Vigtige indholdsstoffer:
Tensider, Saebe, Oplasningsmiddel

Doseringsanbefaling:

Daglig rengering

= 0,051-0,11/101

Mellemrengering

9 0,31-0,51/101
METHODS (=l AC
finder Ofe
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ANVENDELSE

o  effektivt rengaringsmiddel

e il at fierne animalsk og vegetabilsk fedt/olie

e il manuel rengering af alkalibestandige overflader og udstyr (komfurer, bageovne, gitterriste
osv.)

e il gulvrengering i fadevareforarbejdningsvirksomheder (kekkener, restauranter, industri- og
produktionsvirksomheder)

EGENSKABER
e  svagt skummende
e  steerkt alkalisk

VAR OPM/RKSOM PA
. ikke egnet til alkalifelsomme overflader (aluminium, emalje osv.)

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Vadterring (manuel)

Vask den snavsede overflade med renggringsoplgsning. Vadskrub med en egnet
kokkensvamp/bgrste. Tag oplast snavs op med en klud. Efterskyl rengjorte overflader med rent,
koldt vand, tar eventuelt efter.

Vadterring, et-trins

Fjern lgst snavs (f.eks. stavbindende aftarring/tersugning). Gennemvaed moppen med
renggringsoplgsning, vrid den godt ud eller brug en forfugtet moppe. Vadterring af
gulvbeleegningen.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C, pa et godt ventileret sted og beskyttet mod
direkte sollys. Hold beholderen lukket, nar den ikke bruges. Beskyt mod frost.

Holdbarhed (uabnet): 24 Maneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstaet gennem usagkyndig brug.
Gulvbeleegningsproducentens seerlige rengerings- og plejeoplysninger skal folges.
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