Suojakasittely - Pinnoitteet

Wetrok Mepol 2000

Ymparistoystavallinen suojakasittely, joka ei sisalla
metallisuoloja
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TUOTETIEDOTE

Wetrok Mepol 2000

KAYTTO
. metallisuolaton suojakasittely
. kovien ja joustavien lattiapinnoitteiden (PVC, linoleumi, luonnon- ja tekokivet jne.) kasittelyyn

. OMINAISUUDET

. polymeeri- ja vahapohjainen

. himmeé- tai korkeakiiltoinen

e  vesihoyrydiffuusio sailyy

. suojaava tuote, joka ei sisalla raskasmetalleja

e ymparistoystavallinen, silla ei sisalla metallisuoloja eika fluoripolymeereja
. muodostaa Kiillotettavan, vedenkestévan suoja-/hoitokalvon

HUOMIOITAVAA

. ravistettava hyvin ennen kaytt6a

e eisovellu vetta ja kosteutta kestamattomille lattiapinnoitteille (esim. anhydriitti), ulkoalueille
eikd markatiloihin

kasittele huokoiset lattiapinnoitteet Porosolilla ennen puhdistusta
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e lampétila kasittelyn aikana 15-25 °C ja suhteellinen kosteus 30-70 %
2/" e  ennen jokaista kdyttOkertaa on varmistettava, ettd paallysteen pH on neutraali
fod || L
SUOSITELTAVA KAYTTOTAPA

Pinnoitus (suojakasittely)

Lattianpaallysteessa ei saa olla vanhoja pintakésittelykerroksia, ja sen on oltava puhdas ja kuiva
(jadnnoskosteus < 3 %, CM-mittausmenetelma). Lattianpaallyste on pyyhittava

pH-arvo (Tiiviste): 7-8 nihkealla/imuroitava. Levitd suojatuotetta lattialle alue kerrallaan kaksi tai kolme ohutta kerrosta.
e s . Anna lattian kuivua hyvin kerrosten valilla (vah. 60 min). Kun lattia on kuiva (2-3 paivan kuluttua),
Térkedt ainesosat: kiillota se tarvittaessa kiillotustyynylla.

Polymeerit, Vahat, emasliukoiset hartsit,

Liuotinaineet, Tensidit, sailontdaineet .
SAILYTYS

Annostelusuositus: Sailytettava alkuperiispakkauksessa 15-25 °C:n lampétilassa auringonvalolta suojattuna.
Pakkaus on pidettéva suljettuna, kun puhdistusainetta ei kaytetd. Suojattava jaatymiselta.

Séilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

2 | Suojakisittely
>/ﬁ Laimentamattomana Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epdasianmukaisesta kaytdsta. Lattiapinnoitteen
valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.

METHODS
finder
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