
TUOTETIEDOTE

Lattianpuhdistus - Puhdistussumutteet

Wetrok Polyspray
Yleiskäyttöinen, pH-neutraali ja liuotinaineeton suihkehoitoaine
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TUOTETIEDOTE

Wetrok Polyspray

pH-arvo (Tiiviste): 6.4–7.4

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Saippua, Kompleksinmuodostajat,
Hajusteet, säilöntäaineet, Väriaine

Annostelusuositus:

Ylläpitopuhdistus

Laimentamattomana

METHODS
finder

KÄYTTÖ

· liuotinaineeton, hoitava puhdistusaine

· pestävien lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivet, klinkkeri, asfaltti, linoleumi,

luonnonkumi jne.) suihkepuhdistukseen

OMINAISUUDET

· vähän vaahtoava

· pH-neutraali

· ei sisällä liuotinaineita

· ei muodosta pinnoitetta

· miedosti hajustettu

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Sumutepuhdistus (siivouskoneet)

Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Suihkuta hieman puhdistusliuosta ja työstä se heti
pyörivin liikkein yhdistelmäkoneella ja punaisella laikalla. Käännä tai vaihda laikka ajoissa.
Kuivakiillota tarvittaessa.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna.
Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen
valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.
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