Lattianpuhdistus - Puhdistussumutteet

Wetrok US Restorer

Pikakiillotettava polymeeri- ja vahapohjainen hoitoaine
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TUOTETIEDOTE

Wetrok US Restorer

pH-arvo (Tiiviste): 7.5-8.5

Tarkeat ainesosat:
Tensidit, Liuotinaineet, Vahat, sailontdaineet

Annostelusuositus:

Ylldpitopuhdistus

e
Laimentamattomana

METHODS =
finder O

www.wetrok.com

KAYTTO

. pikakiillotettava puhdistusaine

. pestavien lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivet, klinkkeri, linoleumi, luonnonkumi
jne.) suihkepuhdistukseen

OMINAISUUDET

. polymeeri- ja vahapohjainen
. vahan vaahtoava

. pH-neutraali

. sisaltaa liuotinaineita

HUOMIOITAVAA
. ravistettava hyvin ennen kaytt6a

SUOSITELTAVA KAYTTOTAPA

Sumutepuhdistus (siivouskoneet)

Poista irtolika, pyyhi nihkealla / imuroi. Suihkuta hieman puhdistusliuosta ja tyosté se heti
pyorivin liikkein yhdistelmdkoneella ja punaisella laikalla. K&anna tai vaihda laikka ajoissa.
Kuivakiillota tarvittaessa.

SAILYTYS

Sailytettava alkuperéispakkauksessa 15-25 °C:n lampdtilassa auringonvalolta suojattuna.
Pakkaus on pidettéva suljettuna, kun puhdistusainetta ei kayteta.

Séilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epaasianmukaisesta kaytosta. Lattiapinnoitteen
valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.
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