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Wetrok Reshine Sport
Détergent d'entretien et de fond haute performance certifié
DIN 18032 pour salles de sport
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FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Wetrok Reshine Sport

Valeur pH (concentré): 10.5-11.5

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Savon, Solvants, Parfums

Recommandation de dosage:

Nettoyage d'entretien sans résine

0.05 l–0.1 l/10 l

Nettoyage intermédiaire à la résine

0.2 l–0.5 l/10 l

Nettoyage de base avec de la
résine

0.5 l–1.0 l/10 l

MÉTHODES
Finder

APPLICATION

· détergent d'entretien et de fond très haute performance certifié DIN 18032 pour salles de

sport

· optimisé pour l'élimination de toutes sortes d'agents adhésifs de ballons

· n'altère pas les délimitations de terrain

· pour le nettoyage des revêtements de sol résistants à l'eau

· convient aux surfaces et revêtements de sol lavables, résistants aux solvants et aux alcalis

(PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, linoléum, caoutchouc, etc.) dans
les salles de sport

PROPRIÉTÉS

· peu moussant

· légèrement alcalin

· légèrement parfumé

· répond aux exigences de la norme DIN 18032

BON À SAVOIR

· Wetrok Reshine Sport dissout à la fois les adhésifs hydrosolubles et les résines naturelles

· en cas de forte salissure, augmenter le dosage jusqu'à 10 % maximum et/ou procéder à un

récurage en deux étapes. (Temps d'action 10 minutes. Important: maintenir la surface humide
pendant la durée d'action)

· il est également possible de pulvériser manuellement à l'avance les résidus fortement

adhérents avec du Reshine Sport 10 %, puis de les éliminer par un récurage en une étape

· après l'utilisation d'additifs de nettoyage, les canaux du SSM doivent être abondamment

rincés à l'eau claire

ATTENTION

· ne pas utiliser sur des sols avec enduit supplémentaire

· Maintenir le sol humide pendant la durée d'action !

· l'autolaveuse, avec son système de dosage proposé en option, doit être nettoyée à fond

après chaque utilisation conformément au mode d'emploi

· pour d'autres informations, se reporter à l'étiquette et à la fiche technique de produit

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Récurage, à deux niveaux

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non
adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le
revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e) (sans aspiration). Laisser
agir la solution de nettoyage. Respecter les durées d'application ! Ne pas laisser sécher !
Ensuite, procéder avec l'autolaveuse (abaisser la buse d'aspiration) Procéder au récurage du
revêtement de sol.

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non
adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le
revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer
le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois
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