Allrengoring - Ytrengoring

Wetrok Powersurf

Kraftfullt underhallsrengéringsmedel med innovativt Easy-to-
Clean-system for lang verkan och effektiv rengoring
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PRODUKT DATABLAD

Wetrok Powersurf
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pH-varde (koncentrat): 6.5-7.5
Viktiga ingredienser:
Tensider, Losningsmedel, "Easy-to-Clean”-

skyddssystem

Doseringsrekommendation:

Daglig rengoring
3
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ANVANDNING

o fardigblandat powerrengdringsmedel fér daglig rengéring av medelsmutsiga till mycket
smutsiga ytor av alla typer (plast, kromstal, natur- och konststen osv.)

. haller de rengjorda ytorna rena langre och underlattar kommande rengdring tack vare Easy-
to-Clean-effekt

. lampligt for borttagning av hart sittande smutspartiklar och rester

. lampligt for rengdring av ytor dar livsmedel hanteras

EGENSKAPER

. hégskummande

. pH-neutralt

e  oparfymerat

e utan fargdmnen

e  torkar snabbt och utan rander
e  Easy-to-Clean-effekt

. punktrengéringsfunktion

BRA ATT VETA
. "Easy-to-Clean”-systemet gor att smutsen inte langre kan fastna lika hart pa ytan
e  forenklar darfor daglig ytrengoring och &r skonsamt mot materialet

REKOMMENDERAD ANVANDNINGSMETOD

Fukttorkning (manuell skumning)

Applicera rengéringsskummet som ett "X” pa en vikt duk och fukttorka av ytan (anvand
vikteknik).

FORVARING

Foérvara i originalbehallaren vid 15-25 °C och skyddat mot solljus. Behallaren ska vara stangd
mellan anvéndningstillféllena.

Hallbarhet (o6ppnad): 24 Manader

Wetrok AG kan inte ta ndgot ansvar fér skador som uppkommit till féljd av felaktig anvéndning. Sarskilda
rengorings- och skotselrad fran golvtillverkaren ska féljas.
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