Golvrengoring - Sprayrengoéringsmedel

Wetrok Waxspray

Rengoringsmedel med vax och |6sningsmedel
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PRODUKT DATABLAD

Wetrok Waxspray

ANVANDNING
e  for sprayrengdring och vard av tra- och traliknande golv

EGENSKAPER

. pa vaxbas

. innehaller I6sningsmedel
e latt parfymerat

REKOMMENDERAD ANVANDNINGSMETOD

- Sprayrengoring (skurmaskiner)

Avlagsna l6s smuts, torka/torrdammsug for att binda damm. Spraya en liten méngd
rengdringsmedel och bearbeta genast genom roterande rorelser med singelskurmaskin och réd
rondell. Vand eller byt ut rondellen i god tid. Torrpolera vid behov.

FORVARING

Forvara i originalbehallaren vid 15-25 °C och skyddat mot solljus. Behallaren ska vara stangd
mellan anvéndningstillféllena.

Hallbarhet (o6ppnad): 24 Manader

Wetrok AG kan inte ta nagot ansvar fér skador som uppkommit till féljd av felaktig anvandning. Sarskilda
rengorings- och skotselrad fran golvtillverkaren ska foljas.

pH-varde (koncentrat): -

Viktiga ingredienser:
L&sningsmedel, Vax, Doftdmnen

Doseringsrekommendation:
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