wetrok

Tvattrekommendation for
mikrofiberprodukter

Sortera efter farg och typ av textil

Wetrok rekommenderar att du tvattar mikrofiberprodukter sorterade efter farg.
Mikrofiberprodukter far aldrig tvattas tillsammans med bomullstextilier S
eftersom bomullisfibrer fastnar i mikrofibrer. Det kan paverka mikrofibrernas
funktion negativt. For att textilierna inte ska fastna pa varandra boér ‘
mikrofiberdukar inte tvattas tillsammans med kardborremoppar.
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Fylla pa tvattmaskinen
For att fa optimalt tvattresultat och basta mdjliga rengéringsformaga for 6

textilierna boér tvattrumman fyllas till ca 80 %. Det &r bra om du anvander ett
tvattnat som fyllts till max tre fijardedelar. Om tvattmaskinen 6verfylls kan
textilierna bli graa.

Tvattprogram

Korrekt fortvatt forbattrar tvattresultatet. Om du anvander desinfektionsmedel 5
eller flera olika rengéringsmedel maste eventuella rester av sadana forst

skdljas ut ur rengoringstextilierna.

Tvattmedel

Wetrok rekommenderar att du anvander ett kulértvattmedel. Vissa amnen kan
skada mikrofibrerna eller férkorta deras hallbarhet och bor darfér undvikas.
Dessa amnen ar: blekmedel, optiskt blekmedel, skdljmedel,
flackborttagningsmedel, perattiksyra. Folj tillverkarens anvisningar for ett
optimalt tvattresultat.
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Tvattemperatur

Wetrok rekommenderar att du tvattar mikrofiberprodukter pa 60 °C. Pa 95 °C
minskar hallbarheten avsevart. Folj anvisningarna fran tillverkaren av
tvattmedlet vid kemotermisk eller termisk desinfektion.

max. 95°
Torka
Mikrofiberprodukter boér torkas vid lag temperatur. | torktumlare/torkskap = =
rekommenderar vi skonprogrammet och en temperatur pa max 55 °C. °
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