Schutzbehandlung - Beschichtungen

Wetrok Mepol Ohm

Die Schutzbehandlung fir ableit-/leitfahige Bodenbelage - mit
langanhaltender Funktionalitat
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PRODUKTDATENBLATT

Wetrok Mepol Ohm

EINSATZ

. die ableit-/leitfahige Schutzbehandlung

e  zur Behandlung von leit-/ableitfahigen harten und elastischen Bodenbeldgen
. langanhaltende Funktionalitat auch bei regelmassiger Unterhaltsreinigung

EIGENSCHAFTEN

e erflllt die Anforderung der Norm IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1, sowie IEC/TS 60079-32-1
(getestet & zertifiziert durch akkreditierte Inspektionsstelle)

. auf Polymer- und Wachsbasis

. matt bis seidenmatt

e  Wasserdampfdiffusion bleibt gewahrleistet

GUT ZU WISSEN

. Schutzschicht verbessert die (Ab)Leitfahigkeit des Bodens (gemass Messung des
Systemwiderstandes nach IEC 61340-4-5)

. Empfehlung der taglichen Reinigung staubbindend Wischen mit Masslin, bei Bedarf

@ ‘Lb) nasswischen mit Libero 1% oder Granufloor 1 Stick auf 20 L Wasser
wdl

ZU BEACHTEN

e  vor Gebrauch gut schitteln

e  vor Temperaturen <10°C schiitzen

. auftragen bei Temperaturen von 15-25°C und 30-70% rF

. Unterhaltsreinigung nicht mit sauren Produkten (< pH 7) durchfiihren
e  vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

pH-Wert (Konzentrat): 8-9 EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE
Wichtige Inhaltsstoffe: Beschichten (Schutzbehandlung)
Polymere, Wachse, Lésungsmittel, Tenside, Bodenbelag muss frei von alten Beschichtungen, sauber und trocken sein (<3% Restfeuchte,
Konservierungsmittel, leitfahiges Additiv CM Methode). Bodenbelag staubbindend wischen/trocken saugen. Schutzprodukt

. abschnittweise in 2-3 diinnen Anstrichen auftragen. Zwischen den Anstrichen Boden gut
Dosierempfehlung: trocknen lassen (mind. 60 Min.). Bei Bedarf nach vollstandiger Austrocknung (2-3Tage) mit

Polierpad trocken polieren.

2/‘, Schutzbehandlung LAGERUNG

11 | unverdiinnt Im Originalbehalter bei 15-25°C und geschiitzt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behalter
verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schiitzen.

Haltbarkeit (ungeéffnet): 12 Monate

2.
k

METHODEN o
Finder EEFE,

wetrok
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