Ochrona - Srodki powtokowe

Wetrok Mepol Ohm

Srodek ochronny do wykfadzin podtogowych o wtasciwosciach
rozpraszania/przewodzenia fadunkow elektrostatycznych - o

dtugotrwatej funkcjonalnosci
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KARTA PRODUKTU

Wetrok Mepol Ohm

ZASTOSOWANIE

. powtoka ochronna rozpraszajgca/przewodzaca tadunki elektrostatyczne

. do zabezpieczania twardych i elastycznych wyktadzin podtogowych
rozpraszajacych/przewodzgcych tadunki elektrostatyczne

. diugotrwata funkcjonalnos¢ nawet przy czyszczeniu regularnym

WEASCIWOSCI

e  spetnia wymogi norm IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1 oraz IEC/TS 60079-32-1 (potwierdzone
przez akredytowany organ kontrolny)

. na bazie polimeru i wosku

. powtoka matowa do pétmatowej

. nie ogranicza dyfuzji pary wodne;j

WARTO WIEDZIEC
. Warstwa ochronna poprawia wiasciwosci przewodzace/rozpraszajgce wyktadziny (wedtug

" pomiaru opornosci systemowej zgodnie z IEC 61340-4-5)
(@ ‘Lb/f . Mopowanie wigzace kurz przy uzyciu Masslinn zalecane do codziennego sprzatania;
2 ll mopowanie na mokro w razie potrzeby Libero 1% lub Granufloor 1 kij na 20 | wody
UWAGA

. przed uzyciem dobrze wstrzasngc
. chroni¢ przed temperaturg <10°C
. naktada¢ w temperaturze 15-25°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 30-

70%
. Nie stosowac do czyszczenia regularnego produktow kwasowych (< pH 7)!
Wartosé pH (koncentrat): 8-9 . przed kazdym zastosowaniem upewnic sie, ze powtoka ma neutralne pH
Gtowne sktadniki: ZALECANE METODY UZYCIA
Polimery, Wosk, Rozpuszczalnik, Srodki A ) ) )
powierzchniowo czynne, Srodki konserwujace, powlekanie (naktadanie powtoki ochronnej)

dodatek o dziataniu przewodzacym Wyktadzina podiogowa musi by¢ pozbawiona starych powtok, czysta i sucha (wilgo¢ resztkowa

<3%, metoda CM). Umy¢ podtoge w celu zwigzania kurzu / odkurzy¢ na sucho. Produkt
zabezpieczajgcy nanosi¢ odcinkami w 2-3 cienkich warstwach. Miedzy kolejnymi cyklami
pozostawi¢ podioge do wyschniecia (min. 60 min). W razie potrzeby po catkowitym wyschnieciu
(2-3 dni) wypolerowa¢ padem do polerowania.

Zalecane dozowanie:

Ochrona
:2/Ii|, $rodek nierozcienczony PRZECHOWYWANIE
Przechowywac w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym
przed swiattem stonecznym. Nieuzywany pojemnik przechowywac¢ zamkniety. Chroni¢ przed

E . E mrozem.

ME_TZODS 3 Okres trwatosci (nieotwarte opakowanie): 12 miesiace/miesiecy
inder
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