Masslinn Pomaranczowa: Tak sie to robi!

Masslinn Pomaranczowa,
61 x 30 cm

Nr kat. 82506
Impregnowana olejem

Balit 560 z padem

Nr kat. 80517
(bez drazka)

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wieden, info@wetrok.at, tel. 0800 20 48 68
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A. ul. Laczyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB Kyrkvagen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00
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Oryginalny cytat z ekspertyzy FIGR
«Aby czyszczenie nietekstylnych wyktadzin podtogowych o gtadkiej lub lekko strukturalne;
powierzchni byto skuteczne i niezawodne pod wzgledem higienicznym, zawsze najpierw

nalezy zwigzac¢ znajdujgcy sie na nich kurz (pierwszy etap pracy). Jak potwierdzity wyniki préb,
przetestowane Sciereczki Wetrok Masslinn znakomicie nadajg sie do wigzania i usuwania kurzu.»




Masslinn Zétta, 61 x 30 cm: Tak sie to robi!
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Masslinn Zétta,

61 x30cm

Nr kat. 82511 Oryginalny cytat z ekspertyzy FIGR

Impregnowana olejem «Aby czyszczenie nietekstylnych wyktadzin podtogowych o gtadkiej lub lekko strukturalnej
powierzchni byto skuteczne i niezawodne pod wzgledem higienicznym, zawsze najpierw

Balit 560 z padem nalezy zwigzac¢ znajdujgcy sie na nich kurz (pierwszy etap pracy). Jak potwierdzity wyniki préb,

Nr kat. 80517 przetestowane sciereczki Wetrok Masslinn znakomicie nadaja sie do wigzania i usuwania kurzu.»

(bez drazka)

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wieden, info@wetrok.at, tel. 0800 20 48 68
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A. ul. Laczyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB Kyrkvagen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00




Masslinn Zétta, 61 x 96 cm: Tak sie to robi!
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Masslinn Zotta,

61 x 96 cm

Nr kat. 82515 Oryginalny cytat z ekspertyzy FIGR

Impregnowana olejem «Aby czyszczenie nietekstylnych wyktadzin podtogowych o gtadkiej lub lekko strukturalne;j
powierzchni byto skuteczne i niezawodne pod wzgledem higienicznym, zawsze najpierw

Balit 930 z padem nalezy zwigzac¢ znajdujacy sie na nich kurz (pierwszy etap pracy). Jak potwierdzity wyniki prob,

Nr kat. 80518 przetestowane sSciereczki Wetrok Masslinn znakomicie nadajg sie do wigzania i usuwania kurzu.»

(bez drazka)

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wieden, info@wetrok.at, tel. 0800 20 48 68
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A. ul. Laczyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB Kyrkvagen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00




Masslinn Zétta, 61 x 57 cm: Tak sie to robi!
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Masslinn Zétta,

61 x 57 cm

Nr kat. 82513 Oryginalny cytat z ekspertyzy FIGR

Impregnowana olejem «Aby czyszczenie nietekstylnych wyktadzin podtogowych o gtadkiej lub lekko strukturalnej
powierzchni byto skuteczne i niezawodne pod wzgledem higienicznym, zawsze najpierw

Balit 560 z padem nalezy zwigzac¢ znajdujgcy sie na nich kurz (pierwszy etap pracy). Jak potwierdzity wyniki préb,

Nr kat. 80517 przetestowane sciereczki Wetrok Masslinn znakomicie nadaja sie do wigzania i usuwania kurzu.»

(bez drazka)

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wieden, info@wetrok.at, tel. 0800 20 48 68
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A. ul. Laczyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB Kyrkvagen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00




Masslinn Dusty: Tak sie to robi!
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Masslinn Dusty,

61 x30cm

Nr kat. 82530 Oryginalny cytat z ekspertyzy FIGR

Impregnowana olejem «Aby czyszczenie nietekstylnych wyktadzin podtogowych o gtadkiej lub lekko strukturalne;
powierzchni byto skuteczne i niezawodne pod wzgledem higienicznym, zawsze najpierw

Balit 380 z padem nalezy zwigza¢ znajdujacy sie na nich kurz (pierwszy etap pracy). Jak potwierdzity wyniki prob,

Nr kat. 80516 przetestowane sciereczki Wetrok Masslinn znakomicie nadaja sie do wigzania i usuwania kurzu.»

(bez drazka)

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wieden, info@wetrok.at, tel. 0800 20 48 68
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A. ul. Laczyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB Kyrkvdgen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00




Masslinn Hopital: Tak sie to robi!

1 “ 3 -0 4A ’\L‘

Masslinn Hopital, 61 x 25 cm

Nr kat. 82502 Oryginalny cytat z ekspertyzy FIGR

Impregnowana olejem «Aby czyszczenie nietekstylnych wyktadzin podtogowych o gtadkiej lub lekko strukturalne;j
powierzchni byto skuteczne i niezawodne pod wzgledem higienicznym, zawsze najpierw

Balit 560 z padem nalezy zwigzac znajdujacy sie na nich kurz (pierwszy etap pracy). Jak potwierdzity wyniki prob,

Nr kat. 80517 przetestowane sSciereczki Wetrok Masslinn znakomicie nadajg sie do wigzania i usuwania kurzu.»

(bez drazka)

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wieden, info@wetrok.at, tel. 0800 20 48 68
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A. ul. Laczyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB Kyrkvagen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00




Masslinn 2000: Tak sie to robi!
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Masslinn 2000, 61 x 26 cm

Nr kat. 82520 Oryginalny cytat z ekspertyzy FIGR

Ze srodkiem klejacym «Aby czyszczenie nietekstylnych wyktadzin podtogowych o gtadkiej lub lekko strukturalne;j
powierzchni byto skuteczne i niezawodne pod wzgledem higienicznym, zawsze najpierw

Balit 560 z padem nalezy zwigzac¢ znajdujacy sie na nich kurz (pierwszy etap pracy). Jak potwierdzity wyniki prob,

Nr kat. 80517 przetestowane sSciereczki Wetrok Masslinn znakomicie nadajg sie do wigzania i usuwania kurzu.»

(bez drazka)

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wieden, info@wetrok.at, tel. 0800 20 48 68
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A. ul. Laczyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB Kyrkvagen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00




